| 


| 
Спецназ | || 
Штурмовой бронежилет со съемными защитными элементами | 


Обеспечивает защиту по Бр 4 или Бр 5 классам 
защиты в области груди и спины, боковин и пахового 


фартука. 

ЛЕГКО ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ ПОД 
КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

УСИЛЕННЫЙ БРОНЕЖИЛЕТ С 


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ 
Установлены съемные баллистические наплечники, | 
паховый фартук с бронепанелью Бр 5 класса. 


| 


‘боковые 


Усиленный бронежилет Базовый бронежилет 
Установлен съемный паховый фартук с Установлены грудная, спинная и 
бронепанелью Бр 5 класса. бронепанели Бр 5 класса. 

| 


Надежная защита по всей площади | 
| 


а | | 
По всей площади в бронежилет установлены защитные экраны Бр 1 и С классов защийы. 
т | 
Комплектуется съемными элементами Бр 1 и С классов защиты: | 


} 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ОРГАНОВ 
Керамические бронепанели Бр 4 / Бр 5 классов защиты | | 


ПРОДУМАННАЯ ЭРГОНОМИКА И КОМФОРТ 


Демпферная система на внутренней стороне бронежилета выполнена в виде ЗП 


которая снижает уровень заброневой контузионной травмы и обеспечивает венти; 


поджилетного пространства. 


)иант 1 


Для индивидуального размещения подсумков на «Спецназе» предусмотрена (йстема 


МОЦ. 
Для экстренных случаев бронежилет оснащен усиленной эвакуационной ручкой. 


СИСТЕМА САМОСБРОСА 


Бронежилет оснащен системой самосброса, приводимой в действие при помощи одной 


Уникальная конструкция «Спецназа» обеспечивает возможность экстренного 
бронежилета менее, чем за 5 секунд. 


Технические характеристики 


руки. 
сброса 


СПЕЦНАЗ Масса Масса Площадь защиты Площадь 


защиты 
(Бр 4) (Бр 5) (Бр 1/С) грудь + (Бр 47 Бр 5) 
грудь + спина + | грудь + спина + | спина + боковины | грудь + сЙина + бока 
боковины боковины + паховый фартук 
Размер 1 10,1 кг 11,3 кг 50,1 дм? ) дм? 
Размер 2 10,2 кг 11,4 кг 52,5 дм? ) дм2 
Размер 3 10,4 кг 11,6 кг 56,0 дм? ) дм? 
Т 1 размер | 2 размер | | 3 размер | 
Размерный Т 
ряд 48-52 52-56 | 56-60 || 
рост 155-170 см рост 170-182 см рост более 18216 
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ГРУДЬ И СПИНА 
2 шт. 


70, 130,70 


320 


БОКОВИНЫ 
2 шт. 


Ва 


риант 1 


ПАХОВЫЙ ФАРТУК 


1 шт. 


| М 


КЛЖТ.305218.037. 


1.1.2 Изделие должно состоять из грудной (далее по тексту ~ ГС) и спи Я секций 
| 
(далее по тексту ~ СС) с пришитым воротником, боковин, Съемного пахового |Фартука и 


| 


Настоящие технические условия распространяются ва бронежилет «пенназ», | 
предназначенный для использования в качестве средства индивидуальной броней | циты от 
поражения пулями огнестрельного стрелкового оружия и холодного ко ржущего | 
оружия при температуре воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С и относительной ў | ажности 
воздуха до 100 %. | 

Пример обозначения бронежилета «Спецназ» при заказе и использований ‚ других | 
документах: | 

Бронежилет «Спецназ» КЛЖТ.305218.037-01 Бр 4 класса защиты | 

Бронежилет «Спецназ» КПЖТ.305218.037-03 Бр 5 класса защиты | 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | 

1.1 Основные параметры и характеристики | 

1.1.1 Бронежилет «Спецназ» (далее по тексту ~ изделие) должен соотв ствовать 
требованиям настоящих технических условий и комплекта документаци я согласно 

| 
| 
| 


съемных наплечников. ГС, СС, боковины, паховый фартук и наплечники, должни состоять 
| Е из внешнего чехла и размещенного внутри тканевого защитного экрана. Вашей ехлы ГС, | 
= СС, боковин и пахового фартука должны иметь в своем составе внутренние | аны для 
Е размещения керамических бронепанелей. В зависимости от исполнения в изде и | должны | 

| устанавливаться керамические бронепанели для защиты Груди, спины, Ш и паха 


обеспечивающие защиту по Бр 4 или Бр 5 классам защитной структуры гд Т 34286. 


бл. 


Конструкция изделия должна обеспечивать возможность экстренного сброса № процессе 


Инв. № лу 


эксплуатации в течении не более 5 секунд. 


1.1.3 Изделие должно выпускаться трех условных размеров. Подбор Мелия по 


5 | 

8 размерным признакам осуществляется в соответствии с таблицей 1. 

Е Таблица 1 ~ Условные размеры и размерные признаки издел: 

й 7 Условный размер Ж Размерный признак  — | | | 
Обхват груди, см Г н а 


06-107 


104 – 112 | 


112 ~ 120 


Полп. в лата 


нотами 


1 условного размера личным составом, им ним обхват 


| груди менее 96 см, и изделия 3 условного размера личным составом, имеющим обхват груди боле | | 29см __ 


| 


| 
Е 
5 
б 
2 

й 

е 


нона 


с 
ч 
1 % | 
ЭГ. КЛЖТ.305218.037ТУ 


Живучесть защитной структуры 


40 мм, 


Живучесть защитной структуры 


Подл. и дата 


должна быть не менее пяти воздействий 
воздействий не менее пяти калибров средства поражения, 
защитного экрана не менее пяти калибров средства поражения 


воздействий на грудную или спинную секцию должно быть не 


центром воздействия и краем образца не менее 40 мм. 


1.1.4 Тканевые защитные экраны ГО, СС, пахового фартука и боков 


Я должны 

обеспечивать в составе изделия Бр 1 и С классы защитной структуры ГОСТ 34286 

Экраны воротника и наплечников должны обеспечивать защиту от 9 мм пу патрона 
57-Н-181С при выстреле из пистолета пистолета АПС, инд. 56-А-126 с станции 
5 м, имеющих скорость 335-10 м/с. 

Керамические  бронепанели КЛЖТ.305249.304, должны 
обеспечивать в составе изделия класс Бр 4 защитной структуры ГОСТ 34286 

Керамические бронепанели КЛЖТ.305249.304-01, должны 
обеспечивать в составе изделия класс Бр 5 защитной структуры ГОСТ 34286 

1.1.5 Живучесть тканевой защитной структуры грудно | изделия 


при расстояния? 


изделия с 


КЛЖТ.305249.304, КЛЖТ.305249.304-01 ~ пять выстрелов в бронепанель при | 


между центрами воздействий не менее 70 мм, центром воздействия и краем образ 


изделия Сс 


КЛЖТ.305249.332, КЛЖТ.305249.332-01 ~ 1 выстрел в бронёпанель при расстоя 


1.1.6 Количество исполнений изделия должно соответствовать таблице ка 


. При этом общее 
более семи. 


керамическими 


керамическими 


| 


соседних 


ий и краем 


зличество 


броийпанелями 


| СТОЯВИЯХ 
| 


не менее 


бр эй 


панелями 


ии между 


! 
{ 
| 
| 


Таблица 2 
Наименование изделия Т условный размер | 2 условный размер | 3 усло з й размер _ 
Бронежилет «Спецназ» кт. 05218.037 | КЛЖТ.305218.037-01 | КЛЖТЗЗІ а 037-02 | 
Вос зу. ИИ НЕН о РНН ЕРНИН 
Бронежилет «Спецназ» | урус. 305218.037-03 | КЛЖТ.305218.037-04 | лжт з 18 037-0: 
Бр 5 класса защиты л анин 
1.1.7 Площадь защиты изделия должна соответствовать требованиям табфицы 3. 
ИГ 
ЕЕ 
6 
Е 
- ‘ 
РМЧ | 
му м 
7а | 33 еер Би Т Лист | Я 
ПЕ ГУ Я мнт. 729.72 | Фи, ИЯ КЛЖТ.305218.037ТУ Г А 


Н 


Таблица 3 - Площаль защиты изделия 


| | | Площадь тканевых | Площадь брон анелей 
| | защитных экранов, дм?,| | > орот: р 
дм“, не М се р 
| | не менее | ПИ || А 
Наименование | Условный - Р Боков | е" 
изделия | размер ый Наплече | гс сс. ны, | | Комп- | 
Фартука ников Г паховой лекта | 
вины 6 } | 
(2 шт, Р | фарту р + (5 шт) | 
ў, вы ШИС КИЕ 
Бронежилет 1 | ПЕ | 
«Спецназ» б е | | 

Бр 4 класса защиты 5 
НЫ иа 1380 ФА 27 205 | 
Бронежилет б" 
«Спецназ» Е Ж. | | | 
Бр 5 классазащиты | 3 | 56,0 | 


1.1.8 Масса изделия и составных частей должна соответствовать трі ованиям 


таблицы 4. 


Таблица 4 ~ Масса изделия и составных частей 


пи тон 


Масса] кг, не более Ш 
ГСиССе 8 
т установлен- Керамической | 
анменование в ДИ 
в ными Фартуҳа бронеланели р. | 
(исполнение) керамическими (без для установки в Е 
щи размер ников | 
бронежилета бронепанелями+ | броне боковины и шт) | 
| боковины без панели) паховый фартук То | 
| бронепанелей | 
Е т, 2 шт. | а. 
я | Бронежилет ] 10,1 
& «Спецназ» 2 10,2 1,3 
а ед { 
5 — 0,5 | —Щ—— 0,9 
= ч 1 11,3 
Бронежилет эй | 
ан «Спецназ» Р: 11,4 1,5 | 
Бр 5 класса защиты 11,6 | 
1.1.9 Изделие должно сохранять свои защитные ‘свойства при т) пературе 


Инв, № дубл. 


№ 


# 


ГЇ 
му 
ма 
Бо 
И 
Ре 
ж 
Ген 
Ц 
03 


1.2 Требования к материалам 


ПАЯ 006: И ОИНИ НИ | 
| | 
РЕНЧЕ ИЕ аас, 


окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С, относительной влажности 


более 100 %, а также при воздействии атмосферных осадков, 


1.2.1 Материалы и комплектующие, применяемые при изготовлении изделий 


ном новинжеция 


КЛЖТ.305218.037ТУ 


| 


здуха не 


должны 
иметь сопроводительные документы, подтверждающие их качество. 

1.2.2 Материалы и комплектующие изделия должны Храниться в соотНЁгствии с 
требованиями к хранению, указанными в стандартах, технических |Шсловиях. 
сопроводительных документах. 

1.2.3 Перед запуском в производство материалы и комплектующие изделий должны 


ыы 


НН ОЕНИЕЕЕРЕЕР ЕЕОЕЕИНИНЯ 


| 


Поля. и дата 


н! 
|+ 


№ дубл. 


$334. 


Инв 


1.3 Комплектность 


1.3.1 Состав комплекта изделия должен соответствовать таблице 4, 


Таблица 4 - Комплектность 


№ 
П.П. 


вн 


Наименование составной части 


| быть подвергнуты входному контролю в соответствии с ГОСТРВ 0015-308. 
| 


1.4 Технологические требования 


1.4.] Частота машинной строчки при 


Бронежилет «Спецназ» (с установ 
_| бронепанелями ГС, СС и боковин 


Е. Наплечпик (2 шт. 

3 Паховый фартук с установленно 
4 
5 | Сумка _ 

6 ЗИП 


ленными керам 


керамической бррнепанелью 
КТ.305218.037Р 


пои, 


пошиве экранов! ГС, СС, фартука боковин 


должна быть 2-3 стежка на 10 мм и 3-4 стежка на 10 мм ~ для остальных тканей. 


Концы всех внутренних и наружны 


х строчек соединительных швов до кны быть 


закреплены тройной обратной строчкой длиной от 7 до 10 мм. 


1.4.2 Швы должны соответствовать ГОСТ 29122, 


1.4.3 Готовые изделия должны быть очишены, концы ниток обрезаны. 


1.4.4 При обрыве нитки или настрачивании деталей пф замкнутому конт} 


должна быть закреплена с заходом на ранее 
При изготовлении изделия допускает 

ранее простроченный участок на длину 

составную часть — не более двух. 


1.4.5 Концы капроновых лент при нар 


1.5 Маркировка 


і 
- наименование изделия; 


- класс защиты; 

- условный размер изделия; 
- номер партии; 

- номер издедия; 


- месяц и год изготовления. 


у строчка 


простроченный участок на длину от | до 40 мм. 


ся исправление машинной строчки ходом на 


от 30 до 40 мм; Количество испривлений на 


езаний должны быть оплавлены. 


1.5.1 Маркировка изделия должна содержать следующие сведения: 


- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, 
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